
ACTIONNEURS PNEUMATIQUES ALPHAIR

CARACTÉRISTIQUES
L’actionneur ALPHAIR est un actionneur pneumatique 90° normalisé

destiné à la motorisation simple et double effet des vannes 1/4 de tour.

Fonctionnant sur la technologie piston-crémaillère, l’actionneur AP est

construit avec corps et flasques en aluminium. Le revêtement anodisé

offre une bonne résistance à la corrosion. La fiabilité de cet actionneur

permet son utilisation sur plusieurs centaines de milliers de manœuvres

sans entretien. Indicateur de position en standard. Graissé au montage,

l’actionneur doit être alimenté par de l’air sec filtré, lubrifié ou non.

NORMES DE CONSTRUCTION
Raccordement à la vanne selon ISO 5211/DIN 3337.

Raccordement de l’électrodistributeur selon NAMUR.

Axe sortant selon VDI/VDE 3845.

LIMITES D'EMPLOI
Pression minimum d’alimentation : 1 bar.

Pression maximum d’alimentation : 10 bar.

Température minimum extérieure : -20°C.

Température maxium extérieure : +80°C.

MODÈLES DISPONIBLES
AP : actionneur double effet jusqu’à 3200 Nm.

APS : actionneur simple effet jusqu’à 1500 Nm.

(Valeur pour pression d’alimentation 6 bar.)

APINOX : actionneur simple ou double effet tout inox.

CONSTRUCTION
Corps Aluminium ASTM 6063

Flasques Aluminium ASTM B179

Pistons Aluminium ASTM B179

Pignons Acier nickelé

Vis Inox AISI 304

Ressort Acier allié vernissé

Joint d’étanchéité NBR

INSTALLATION ET ENTRETIEN
Consulter la notice IME 1710.

PIÈCES DÉTACHÉES
Item Code

Kit de joints pour AP 32 041202

Kit de joints pour AP 42 041228

Kit de joints pour AP 50 041203

Kit de joints pour AP 63 041204

Kit de joints pour AP 75 041205

Kit de joints pour AP 85 041206

Kit de joints pour AP 100 041207

Kit de joints pour AP 115 041208

Kit de joints pour AP 125 041209

Kit de joints pour AP 145 041210

Kit de joints pour AP 160 041211

Kit de joints pour AP 180 041229

Kit de joints pour AP 200 041212

Kit de joints pour AP 240 041230

Kit de joints pour AP 270 041213

Kit de joints pour AP 330 041231

“A” : admission 1/8” pour 32 et 50

“B” : échappement 1/4” pour autres modèles
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DIMENSIONS (mm)

 OPTIONS
Revêtement nickelé.
Revêtement vernissé.
Revêtement PTFE.
Joints spéciaux pour températures extrèmes.
Boîtier contacts fin de course mécaniques.
Boîtier contacts fin de course inductifs.
Boîtier contacts fin de course pneumatiques.
Electrodisitributeurs NAMUR.
Positionneur PN et E/PN.
Limiteur de débit.
Freins d’échappement.
Actionneur 120°.
Actionneur 180°.
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414,9
370,7
326,5

369,3
295,2
221,1
147,0

577,4
533,2
489,0
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5
6

17392,5 1193,5 2717,2
2319,3

2171,1
1591,3

3694,8
3297,0
2899,2
2501,3

3148,8
2569,0
1989,1
1409,3

4672,5
4274,6
3876,8
3479,0
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5104,1
4524,3
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21,1
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3
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3
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5
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15,9
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1

-

-

3,0

5,5

11,7

17,8

27,7

45,7

60,1

86,7

118,3

159,6

221,8

372,5

539,2

976,5

2

-

-

6,1

11,0

23,4

35,6

55,4

91,5

120,3

173,4

236,7

319,3

443,7

745,0

1078,4

1953,0

3

-

6,5

9,2

16,5

35,1

53,4

89,2

137,2

180,5

260,1

335,0

479,0

665,6

1117,6

1617,6

2929,5

4

5,0

8,7

12,3

22,0

46,8

71,2

110,9

183,0

240,7

346,8

473,4

638,6

887,5

1490,2

2156,8

3906,0

5

6,3

10,9

15,4

27,5

58,5

89,0

138,6

228,7

300,9

433,5

591,7

798,3

1109,4

1862,7

2696,0

4882,4

6

7,6

13,0

18,5

33,0

70,2

106,9

166,4

274,5

361,1

520,2

710,1

953,0

1333,3

2235,3

3235,2

5858,9

7

8,8

15,2

21,5

38,5

81,9

124,7

194,1

320,2

421,2

606,9

828,4

1118,0

1553,1

2607,8

3774,4

6835,4

8

10,0

17,3

24,6

44,0

93,6

142,4

221,8

366,0

481,4

693,6

946,8

1277,0

1775,0

2980,4

4313,6

7811,9

9

11,4

19,5

27,7

49,5

105,3

160,3

249,5

411,7

541,6

780,3

1065,1

1437,0

1996,9

3352,9

4852,8

8788,4

10

12,6

21,7

30,8

55,0

117,0

178,1

227,3

457,5

601,8

867,0

1183,5

1597,0

2218,8

3725,4

5392,0

9764,9

AP 032

AP 042

AP 050

AP 063

AP 075

AP 085

AP 100

AP 115

AP 125

AP 145

AP 160

AP 180

AP 200

AP 240

AP 270

AP 330

DOUBLE EFFET - VALEURS DE COUPLE (Nm)

SIMPLE EFFET - VALEURS DE COUPLE (Nm)

Couple à 90° : couple disponible pour manœuvre avec les ressorts comprimés
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