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Manual / Bedienungsanleitungen

Formate

Die große Produktbreite  
des Unternehmens mit ihren 
unterschiedlichsten Ver- 
packungsgrößen erfordert 
entsprechende Format- 
varianten der Bedienungs- 
anleitungen.

Es gibt u.a. folgende  
Formate: 
– DIN A5 
– DIN A6 
– 70 x 297 mm 
– 70 x 230 mm 
– 98 x 110 mm

Faltungen

Abhängig von Format und 
Umfang der Bedienungs-
anleitungen werden un-
terschiedliche Faltungen 
effektiv eingesetzt: 
Klammerheftung, Zickzack-
falz und Kreuzfalz.

Farben

Die Bedienungsanleitungen 
sind grundsätzlich schwarz/
weiß angelegt. Farben 
werden nur zur Codierung, 
Darstellung von Farbdisplays 
und wichtiger Features 
eingesetzt.

Betriebsanleitung
deutsch Stratos Pro A2... pH

The Art of Measuring.

www.knick.de
Aktuelle Produktinformation: 

Stratos®Pro A2... PH
Betriebsanleitung

Aktuelle Produktinformation: www.knick.de
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IsoTrans® 36 / 37
Deutsch 1
English 29

Trenner ohne Hilfsenergie
Loop-Powered Isolators
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Die Trenner IsoTrans® 36 und 37 dienen zur galvanischen Ex/nicht-Ex-Trennung von 
0 ... 20 mA-Normsignalen zwischen Ein- und Ausgangssignal ohne Hilfsenergie.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Garantie: Innerhalb von 5 Jahren ab Lieferung auftretende Mängel werden 
bei freier Anlieferung im Werk kostenlos behoben.

Entsorgung
Die landesspezifischen gesetzlichen Vorschriften für die Entsorgung von 
“Elektro/Elektronik-Altgeräten” sind anzuwenden.
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Das Gerät muss außer Betrieb genommen und gegen unbeabsichtigten Betrieb gesi-
chert werden, wenn angenommen werden muss, dass ein gefahrloser Betrieb nicht 
mehr möglich ist. Gründe für diese Annahme sind:

• sichtbare Beschädigung des Gerätes
• Ausfall der elektrischen Funktion
• längere Lagerung bei Temperaturen > 80 °C
• schwere Transportbeanspruchung

Bevor das Gerät wieder in Betrieb genommen wird, ist eine fachgerechte Stückprüfung 
durchzuführen. Diese Prüfung sollte im Werk vorgenommen werden.

Sicherheitshinweise

!  WARNUNG
Schutz gegen gefährliche Körperströme
Bei Anwendungen mit hohen Arbeitsspannungen ist auf genügend Abstand bzw. 
Isolation zu Nebengeräten und auf Berührungsschutz zu achten.



4 Gerätefakten

galvanische Trennung zwischen Ein- 
und Ausgangssignal

Schutz vor Messfehlern durch Erdungsprobleme und 
Störspannungsverschleppung

keine Hilfsenergie erforderlich Kostenersparnis durch geringen Verdrahtungsaufwand, 
Wegfall von Netzeinflüssen

sehr geringe Restwelligkeit keine Störung der angeschlossenen Mess- oder Regel-
einrichtung

hohe Übertragungsgenauigkeit hervorragende Impuls-Abbildung durch exakte 
Übertragung der Messwerte

sehr geringe 
Gleichtaktstörbeeinflussung

Vermeidung von Fehlmessungen oder Ausfällen durch 
Störsignale

10 kV Prüfspannung optional

Sichere Trennung gemäß EN 61140 Schutz des Wartungspersonals und der nachfolgenden 
Geräte vor unzulässig hohen Spannungen

HART®-Übertragung bidirektionale Punkt-zu-Punkt-Übertragung digitaler Daten 
nach HART®-Spezifikation

HART® ist ein eingetragenes Warenzeichen der HART Communication Foundation
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Bestell-Nr.

IsoTrans® 36 
Eingang eigensicher

36 A7

IsoTrans® 37 
Ausgang eigensicher

37 A7

IsoTrans® 36 A9, Sondertyp 
passive Spannungsmessung, Details auf Anfrage

36 A9-xxx

 
Hilfsenergie: keine, Versorgung aus Eingangssignal

Optionen

erhöhte Prüfspannung 10 kV AC 471

Typenprogramm



6 Prinzipschaltbild IsoTrans® 36 A7
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IsoTrans® 36 A7

Strom-
eingang

Strom-
ausgang

52 Ω

Z 17 V 130 nF

50 mA

Z 18 V130 nF

10 Ω
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IsoTrans® 37 A7

Strom-
eingang

Strom-
ausgang

50 mA

10 Ω

Z 33 V 130 nF Z 22 V130 nF

25 Ω

Prinzipschaltbild IsoTrans® 37 A7



8 Applikationsbeispiele
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IsoTrans®  36

1
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Strom-
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gang

HHT
HHTHHT Handheld-Terminal
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IsoTrans®  36

1

2

Ex-Bereich

IsoTrans® 36 A7
ohne HART®-Kommunikation

Nicht-Ex-Bereich

Messumformer
Eingang Ausgang

Strom-
ausgang 
eigen-
sicher

Hilfsenergie
zum Anschluss an eigensichere 
Stromkreise mit folgenden Höchstwerten:

CI unwirksam
I ≤ 100 mA P ≤ 1,1 W

0 ... 20 mA 0 ... 20 mA

Umax = 10 V RL 0 ... 500 Ω

nur zum Anschluss an eigen-
sichere Stromkreise

CI vernachlässigbar klein

LI vernachlässigbar klein

I ≤ 100 mA P ≤ 1,1 W
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IsoTrans®  36

1

2

Ex-Bereich

IsoTrans® 36 A7
mit HART®-Kommunikation

Nicht-Ex-Bereich

Messumformer
Eingang Ausgang

Hilfsenergie

zum Anschluss an eigensichere 
Stromkreise mit folgenden Höchstwerten:

CI unwirksam
I ≤ 100 mA P ≤ 1,1 W

0 ... 20 mA 0 ... 20 mA

Umax = 10 V RL 0 ... 500 Ω

Strom-
ausgang 
eigen-
sicher

nur zum Anschluss an eigen-
sichere Stromkreiseeigen-

sicher

bei HART®- 
Übertragung

CI vernachlässigbar klein

LI vernachlässigbar klein

I ≤ 100 mA P ≤ 1,1 W

RL  ≥ 230 Ω



10 Applikationsbeispiele

Ex-BereichNicht-Ex-Bereich
Eingang Ausgang

Strom-
aus-
gang 
aktiv

z. B. Ventil, Regler  
oder Anzeiger

Hilfsenergie

z. B. Warte
0 ... 20 mA

RL 0 ... 1000 Ω

Uo = 23,1 V 
Io = 28 mA 
Po = 647 mW 
Ci vernachlässigbar  
klein 
Li vernachlässigbar  
klein 
Co, Lo siehe  
Baumusterprüfbescheinigung

IsoTrans® 37 A7
ohne HART®-Kommunikation
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Ex-BereichNicht-Ex-Bereich
Eingang Ausgang

Strom-
aus-
gang 
aktiv

z. B. Ventil, Regler  
oder Anzeiger

Hilfsenergie

z. B. Warte
0 ... 20 mA

RL 0 ... 1000 Ω
bei HART®- 
Übertragung
RL ≥ 230 Ω

Uo = 23,1 V 
Io = 28 mA 
Po = 647 mW 
Ci vernachlässigbar  
klein 
Li vernachlässigbar  
klein 
Co, Lo siehe  
Baumusterprüfbescheinigung

IsoTrans® 37 A7
mit HART®-Kommunikation

eigen-
sicher



12 Maßzeichnungen

5 6 7 8

1 2 3 4

22,5

Schnappbefestigung auf Hutschiene 35 mm EN 60715

118,2

73
,5



13Klemmenbelegung

Eingang +
Eingang –
Ausgang +
Ausgang –

1
2
5
6

Ausführung der Schraubklemmverbindung

Unverlierbare Klemmenschrauben M3x8, 
Kastenklemmen mit selbstabhebendem 
Drahtschutz, max. Anschlussquerschnitt  
je 1 x 4,0 mm2 massiv  
je 1 x 2,5 mm2 Litze mit Hülse oder  
je 2 x 1,5 mm2 Litze mit Hülse

!  WARNUNG
Berührungsgefährliche Spannungen
Installation, Inbetriebnahme und Wartung 
dürfen nur von Fachkräften ausgeführt 
 werden!

IsoTrans® 36

Eingang +
Eingang –
HHT* nicht eigensicher
HHT* nicht eigensicher
Ausgang +
Ausgang –
HHT* eigensicher
HHT* eigensicher

1
2
3
4
5
6
7
8

IsoTrans® 37

*HHT = Handheld-Terminal



14 Technische Daten

36 A7 37 A7
Eingang 1) 0 ... 20 mA, eigensicher 0 ... 20 mA
Ansprechstrom ≤ 20 µA
Überlastbarkeit 50 mA
Spannungsabfall ca. 4,5 V 

bei 20 mA2)

ca. 4 V 
bei 20 mA

Ausgang 0 ... 20 mA, max. 10 V 
(entspricht 500 Ω Bürde)

0 ... 20 mA, max. 20 V, eigen-
sicher (entspricht 1000 Ω 
Bürde)

Bürdenfehler < 0,15 % v. M. je 100 Ω Bürde
Offset < 20 µA
Restwelligkeit Ueff < 10 mV bei 20 mA und 500 Ω Bürde
Übertragungsfehler 0,2 % v. M.
Anstiegs- bzw. Abfallzeit ≤ 400 μs bei 500 Ω Bürde

(10 ... 90 %, Sprung von 0 ... 20 mA bzw. 20 ... 0 mA)
HART®-Dämpfung < 10 dB

1)  lineare Übertragung IsoTrans® 36 bis 50 mA, IsoTrans® 37 bis 22 mA
2) ca. 8,5 V bei 50 mA



15Technische Daten

36 A7 37 A7
Prüfspannung 4,4 kV AC

10 kV AC bei Option 471
Arbeitsspannungen (Basisisolierung) 1000 V AC/DC bei Überspannungskategorie II und 

Verschmutzungsgrad 2 nach EN 61010-1. Bei Anwendungen 
mit hohen Arbeitsspannungen ist auf genügend Abstand 
bzw. Isolation zu Nebengeräten und auf Berührungsschutz 
zu achten. Zulässige Arbeitsspannungen für andere 
Überspannungskategorien und Verschmutzungsgrade auf 
Anfrage. Bei Anschluss von Ex-i-Stromkreisen beträgt die 
max. Arbeitsspannung 250 V.

Schutz gegen gefährliche 
Körperströme

Sichere Trennung nach EN 61140 durch verstärkte Isolierung 
gemäß EN 61010-1. Arbeitsspannungen bei Überspan-
nungskategorie II und Verschmutzungsgrad 2: 600 V AC/DC. 
Bei Anwendungen mit hohen Arbeitsspannungen ist auf 
genügend Abstand bzw. Isolation zu Nebengeräten und auf 
Berührungsschutz zu achten. Bei Anschluss von Ex-i-
Stromkreisen beträgt die max. Arbeitsspannung 250 V.



16 Technische Daten

36 A7 37 A7
Explosionsschutz II (1) G  [Ex ia Ga] IIC, 

Eingang eigensicher 
EB120312A,  
PTB 02 ATEX 2134

II (2) G  [Ex ib Gb] IIC, 
Ausgang eigensicher 
EB130716A; 
PTB 02 ATEX 2063

weitere Angaben siehe EG-Baumusterprüfbescheinigungen
EMV3) Richtlinie 2004/108/EG, EN 61326-1

Umgebungstemperatur Betrieb: –10 ... +50 ºC
Transport und Lagerung: –30 ... +80 ºC

Bauform Anreihgehäuse, Breite 22,5 mm, Schraubklemmen,
weitere Abmessungen siehe Maßzeichnungen

Schutzart Gehäuse IP 20, Klemmen IP 20

Befestigung mit Schnappbefestigung für Hutschiene 35 mm nach 
EN 60715, Anschlussquerschnitt siehe Maßzeichnungen

Gewicht ca. 120 g

3) im Bereich 1 ... 20 mA
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Manual / Bedienungsanleitungen

Formate

Die große Produktbreite  
des Unternehmens mit ihren 
unterschiedlichsten Ver- 
packungsgrößen erfordert 
entsprechende Format- 
varianten der Bedienungs- 
anleitungen.

Es gibt u.a. folgende  
Formate: 
– DIN A5 
– DIN A6 
– 70 x 297 mm 
– 70 x 230 mm 
– 98 x 110 mm

Faltungen

Abhängig von Format und 
Umfang der Bedienungs-
anleitungen werden un-
terschiedliche Faltungen 
effektiv eingesetzt: 
Klammerheftung, Zickzack-
falz und Kreuzfalz.

Farben

Die Bedienungsanleitungen 
sind grundsätzlich schwarz/
weiß angelegt. Farben 
werden nur zur Codierung, 
Darstellung von Farbdisplays 
und wichtiger Features 
eingesetzt.

Betriebsanleitung
deutsch Stratos Pro A2... pH

The Art of Measuring.

www.knick.de
Aktuelle Produktinformation: 

Stratos®Pro A2... PH
Betriebsanleitung

Aktuelle Produktinformation: www.knick.de

II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6
BVS 10 ATEX E 089 X

MEMO SENS

Ø 12 mm

12
0 

/ 2
25

 m
m

Serial No.

SE 706X/1-NMSN
14163 Berlin

00
44BVS 10 ATEX E089  X

II 1G  Ex ia IIC T3/T4/T6

SE 706X/2-NMSN
14163 Berlin

00
44BVS 10 ATEX E089  X

II 1G  Ex ia IIC T3/T4/T6

orange-red ringorange-red ring

Betriebs-
anleitung

deutsch

SE 706

II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6
BVS 10 ATEX E 089 X

MEMO SENS

SE 706X/1-NMSN
14163 Berlin

00
44BVS 10 ATEX E089  X

II 1G  Ex ia IIC T3/T4/T6

SE 706X/2-NMSN
14163 Berlin

00
44BVS 10 ATEX E089  X

II 1G  Ex ia IIC T3/T4/T6

  Betriebsanleitung  für Sauerstoff-Sensoren der Reihe SE 706-Memosens®

II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6
BVS 10 ATEX E 089 X

MEMO SENS

SE 706X/1-NMSN
14163 Berlin

00
44BVS 10 ATEX E089  X

II 1G  Ex ia IIC T3/T4/T6

SE 706X/2-NMSN
14163 Berlin

00
44BVS 10 ATEX E089  X

II 1G  Ex ia IIC T3/T4/T6

II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6
BVS 10 ATEX E 089 X

MEMO SENS

SE 706X/1-NMSN
14163 Berlin

00
44BVS 10 ATEX E089  X

II 1G  Ex ia IIC T3/T4/T6

SE 706X/2-NMSN
14163 Berlin

00
44BVS 10 ATEX E089  X

II 1G  Ex ia IIC T3/T4/T6

II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6
BVS 10 ATEX E 089 X

MEMO SENS

SE 706X/1-NMSN
14163 Berlin

00
44BVS 10 ATEX E089  X

II 1G  Ex ia IIC T3/T4/T6

SE 706X/2-NMSN
14163 Berlin

00
44BVS 10 ATEX E089  X

II 1G  Ex ia IIC T3/T4/T6 M
em

os
en

s®
 P

g 
13

.5
 -

St
ec

kk
op

f
Pg

 1
3.

5
M

em
br

an
ka

pp
e

M
em

br
an

¡Å ¶

www.knick.de

IsoTrans® 36/37
Deutsch 1
English 29

Trenner ohne Hilfsenergie
Loop-Powered Isolators
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The IsoTrans® 36 and 37 isolators are used for galvanic hazardous-area/safe-area sepa-
ration of 0 to 20 mA standard signals between input and output without power supply.

Intended Use

Warranty: Defects occurring within 5 years from delivery date shall be reme-
died free of charge at our plant (carriage and insurance paid by sender).

Disposal
Please observe the applicable local or national regulations concerning the 
disposal of “waste electrical and electronic equipment”.
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Whenever it is likely that the protection has been impaired, the device shall be made 
inoperative and secured against unintended operation. The protection is likely to be 
impaired if, for example:

• the device shows visible damage
• the device fails to perform the intended function
• after prolonged storage at temperatures above 80 °C
• after severe transport stresses

Before recommissioning the device, a professional routine test must be performed.  
This test should be carried out at our factory.

Safety Information

!  WARNING
Protection against electric shock
For applications with high working voltages, take measures to prevent accidental 
contact and make sure that there is sufficient distance or insulation between 
 adjacent devices.



32 Features

Galvanic isolation between input and 
output signal

Protection against measuring errors caused by grounding 
problems and parasitic interference voltages

No mains supply required Cost savings due to lower wiring effort,  
no mains influences

Very low residual ripple No interference of the connected measuring or 
 control  system

High transmission accuracy Excellent pulse formation due to exact transmission of 
measured values

Very low common-mode interference Prevention of incorrect measurements or failures caused by 
interference

10 kV test voltage Optional

Protective separation according to 
EN 61140

Protection of maintenance staff and subsequent devices 
against excessively high voltages

HART® transmission Bidirectional point-to-point transmission of digital data 
according to the HART® specification

HART® is a registered trademark of the HART Communication Foundation
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Order No.

IsoTrans® 36 
Input intrinsically safe

36 A7

IsoTrans® 37 
Output intrinsically safe

37 A7

IsoTrans® 36 A9, special model 
Passive voltage measurement, details upon request

36 A9-xxx

 
Power supply: none, supply from input signal

Options

Increased test voltage 10 kV AC 471

Product Line



34 Block Diagram IsoTrans® 36 A7
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IsoTrans® 36 A7

Current 
input

Current 
output

52 Ω

Z 17 V 130 nF

50 mA

Z 18 V130 nF

10 Ω



35

+

–

+

– 6

5

2

1

+

–

+

–

4

1

3

2

8

5

7

6

IsoTrans® 37 A7

Current 
input

Current 
output

50 mA

10 Ω

Z 33 V 130 nF Z 22 V130 nF

25 Ω

Block Diagram IsoTrans® 37 A7



36 Typical Applications
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IsoTrans®  36

1

2

Strom-
aus-
gang

HHT
HHTHHT Handheld-Terminal

 

 

5

6

IsoTrans®  36

1

2

Hazardous area

IsoTrans® 36 A7
without HART® communication

Safe area

Transmitter
Input Output

Current 
output, 
intrin-
sically 
safe

Power supply
For connection to intrinsically safe circuits 
with the following maximum values:

CI ineffective
I ≤ 100 mA P ≤ 1.1 W

0 ... 20 mA 0 ... 20 mA

Vmax = 10 V RL 0 ... 500 Ω

For connection to an 
 intrinsically safe circuit only

CI negligibly low

LI negligibly low

I ≤ 100 mA P ≤ 1.1 W
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IsoTrans®  36

1

2

Strom-
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gang
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HHTHHT Handheld-Terminal
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IsoTrans®  36

1

2

Hazardous area

IsoTrans® 36 A7
with HART® communication

Safe area

Transmitter
Input Output

Power supply

For connection to intrinsically safe circuits 
with the following maximum values:

CI ineffective
I ≤ 100 mA P ≤ 1.1 W

0 ... 20 mA 0 ... 20 mA

Vmax = 10 V RL 0 ... 500 Ω

Current 
output, 
intrin-
sically 
safe

For connection to an 
 intrinsically safe circuit only  IS

with HART® 
transmission

CI negligibly low

LI negligibly low

I ≤ 100 mA P ≤ 1.1 W

RL  ≥ 230 Ω



38 Typical Applications

Hazardous areaSafe area
Input Output

Current 
output, 
active

eg, valve, controller,  
or indicator

Power supply

eg, control room
0 ... 20 mA

RL 0 ... 1000 Ω

Vo = 23.1 V 
Io = 28 mA 
Po = 647 mW 
Ci negligibly low 
Li negligibly low 
For Co, Lo see  
EC-Type-Examination Certificate

IsoTrans® 37 A7
without HART® communication



39Typical Applications

Hazardous areaSafe area
Input Output

Current 
output, 
active

eg, valve, controller,  
or indicator

Power supply

eg, control room
0 ... 20 mA

RL 0 ... 1000 Ω
with HART® 
transmission
RL  ≥ 230 Ω

Vo = 23.1 V 
Io = 28 mA 
Po = 647 mW 
Ci negligibly low 
Li negligibly low 
For Co, Lo see 
EC-Type-Examination Certificate

IsoTrans® 37 A7
with HART® communication

  IS



40 Dimension Drawings

5 6 7 8

1 2 3 4

22.5 mm

Snap-on mounting on 35-mm DIN rail to EN 60715

118.2 mm

73
.5

 m
m



41Terminal Assignments

Input +
Input –
Output +
Output –

1
2
5
6

Design of screw clamp connection

Captive M3 x 8 terminal screws, box terminals 
with self-releasing wire protection,  
max. conductor cross section:  
1 x 4.0 mm2 solid  
1 x 2.5 mm2 stranded with ferrule 
2 x 1.5 mm2 stranded with ferrule

!  WARNING
Dangerous contact voltages
Installation, commissioning, and mainte-
nance must only be performed by suitably 
trained and qualified personnel!

IsoTrans® 36

Input +
Input –
HHT* not intrinsically safe
HHT* not intrinsically safe
Output +
Output –
HHT* intrinsically safe
HHT* intrinsically safe

1
2
3
4
5
6
7
8

IsoTrans® 37

* HHT = Handheld Terminal



42 Specifications

36 A7 37 A7
Input 1) 0 ... 20 mA, intrinsically safe 0 ... 20 mA
Min. operating current ≤ 20 µA
Overload capacity 50 mA
Voltage drop Approx. 4.5 V  

at 20 mA2)

Approx. 4 V  
at 20 mA

Output 0 ... 20 mA, max. 10 V  
(corresponds to 500 Ω load)

0 ... 20 mA, max. 20 V intrinsi-
cally safe (corresponds to 
1000 Ω load)

Load error < 0.15 % meas.val. per 100 Ω load
Offset <20 µA
Residual ripple Vrms < 10 mV at 20 mA and 500 Ω load
Transmission error 0.2 % meas.val.
Rise or fall time ≤ 400 μs at 500 Ω load

(10 ... 90 %, jump from 0 ... 20 mA or 20 ... 0 mA)
HART® attenuation < 10 dB

1)  Linear transmission IsoTrans® 36: up to 50 mA, IsoTrans® 37: up to 22 mA
2) Approx. 8.5 V at 50 mA
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36 A7 37 A7
Test voltage 4.4 kV AC

10 kV AC with Option 471
Working voltages (basic insulation) 1000 V AC/DC with overvoltage category II and pollution 

degree 2 according to EN 61010-1. For applications with high 
working voltages, take measures to prevent accidental 
 contact and make sure that there is sufficient distance or 
insulation between adjacent devices. Permissible working 
voltages for other overvoltage categories and pollution 
degrees on request. When Ex i circuits are connected, the 
max. working voltage is 250 V.

Protection against electric shock Protective separation according to EN 61140 by reinforced 
insulation according to EN 61010-1. Working voltages with 
overvoltage category II and pollution degree 2: 600 V AC/DC. 
For applications with high working voltages, take measures to 
prevent accidental contact and make sure that there is suffi-
cient distance or insulation between adjacent devices. When 
Ex i circuits are connected, the max. working voltage is 250 V.
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36 A7 37 A7
Explosion protection II (1) G  [Ex ia Ga] IIC,  

input intrinsically safe 
EB120312A,  
PTB 02 ATEX 2134

II (2) G  [Ex ib Gb] IIC,  
output intrinsically safe 
EB130716A; 
PTB 02 ATEX 2063

See EC-Type-Examination Certificates for further specifications
EMC3) 2004/108/EC directive, EN 61326-1

Ambient temperature Operation: –10 ... +50 ºC
Transport and storage: –30 ... +80 ºC

Design Modular housing, width 22.5 mm, screw terminals,
See dimension drawings for further dimensions

Ingress protection Housing: IP 20, terminals: IP 20

Mounting Snap-on mounting for 35-mm DIN rail according to EN 60715, 
see dimension drawing for conductor cross-section

Weight Approx. 120 g

3) In the 1 ... 20 mA range
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